
Правильно-гибочный станок

SGW12D-2

ЗИП-комплект



Комплектация правильно-гибочного станка SGW12D-2
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Потенциометр 4.7K-2W(W7H118) 

Выключатель PR12-4DN-DC24V 

Реле MY2NJ DC24V 

Модульный выключатель DZ47-60-C20-1 Р 

Регулировочная шестерня протяжки        

Ф131 х Ф48х27 

Шестерня протяжки Ф167хФ4Ох27 шт 2 

Предварительный ролик Ф89хФ55хЗ8 шт 
1 

Ф86 2паза 

Предварительный ролик   Ф89хФ55х2О. 7 шт 
1 

Ф86 1 паз 

Предварительный ролик 2 шт __ , 

1
---

Ф88.4хФ55х 15.5 1 паз 

шт 
Правильный ролик Ф89хФ55хЗ8 1 

шт 
Правильный ролик 2 Ф74хФ52хЗ8 1 

шт 
Правильный ролик 3 Ф89хФ55х19 1 

Правильный ролик 4 Ф89хф55х 13.5 
шт 

1 .. � 
----

Формовочный ролик 1 с масленкой шт 2 паз 12mm 

Формовочный ролик 2 с масленкой шт 2 паз 14mm 

Формовочный ролик 3 с масленкой шт 1 паз 16mm 

Формовочный ролик 5 с масленкой шт 1 паз 12mm t увел) 

Ф60 гибочный ролик с масленкой и низкой шт 
2 KRV60X-OO 

гайкой 

Ф40 гибочный ролик с масленкой и низкой шт 
1 KRV40X-OO 

гайкой 

Подвижный нож шт 2 
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